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Handelsname: LA TROMBA Slide & Cork Grease red 

Bearbeitungsdatum : 24.06.2016 Version : 1.2.0 
Druckdatum : 24.06.2016 

 

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
LA TROMBA Slide & Cork Grease (red) 

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs 
Wasserabweisendes Fett für Musikinstrumente (Kork, Züge, Zapfen). Macht Luftdicht. Schützt vor 

Alterung, Oxidation, Korrosion, Verschleiss und Abnutzung. Verhindert sowohl ungewolltes 

Verrutschen wie auch Festsitzen. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller: Chemische Fabrik Schachen AG 

Strasse: Amlehnstr. 37 

Nat.-Kenn./PLZ/Ort: CH-6010 Kriens 

Telefon / Telefax / E-Mail: +41 41 310 29 47 / +41 41 310 08 82 / info@cfs-kriens.ch 

2 Mögliche Gefahren 

Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Der Stoff bzw. das Gemisch ist gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht eingestuft.  

Gemäss dieser Verordnung ist die Übermittlung eines Sicherheitsdatenblatts nicht erforderlich. 

3 Angaben zum Transport 

Kein Gefahrgut für ADR, RID, IMDG und IATA. 

4 Handhabung 

 In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Nach 

Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen. Sofort während mehreren Minuten vorsichtig und 

gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt hinzuziehen. Nach 

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. 

 Zündquellen und Oxydationsmittel fernhalten. Rutschgefahr bei verschüttetem Ladegut. 

 Während dem Auftragen des Fettes weder essen noch trinken. Nach dem Auftragen Hände 

waschen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. 

Empfohlene Arbeitsschutzkleidung: Gestellbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166) und geprüfte 

Schutzhandschuhe (DIN EN 374).  

 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
 Behälter nach Gebrauch mit Deckel verschliessen. Empfohlene Lagertemperatur: 0-40° C. 

 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 

 

Die Angaben in diesem Informationsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen 
unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des 
beschriebenen Produkts und keine Produktinformation oder Produktspezifikation dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.  

 


